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DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 

Nr. KOV 002 / 01.05.2016 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  

COMPONENTE ALE STRUCTURII METALICE PENTRU SISTEME DE GHIPS-CARTON 

 

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată 

aplicabilă:  

În lucrări de construcții în conjuncție cu plăci de gips-carton     

3. Fabricant: 

KOVOSTROJ SRL, Str. Principală nr.7, loc. Mihai Viteazu, Jud. Cluj. 

4.  Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: 

Sistemul 4. 

5. Produsul are marcajul CE in conformitate cu standardul armonizat:  

SR EN 14195:2015 
6. Performanțe declarate: 

Specificația 
Standard 
încercări 

Prevederi 
standard 

14195:2015 

Valoare 
 declarată 

Protecție 
anticorozivă 

Clasa SR EN 
10346:2015 

Z100 Z100 

Grosime strat 7 µm 7 µm 

Substanțe periculoase 
SR EN 

14195:2015 non Cr (VI) non Cr (VI) 

Rezistența la încovoiere δ SR EN ISO        
6892-1:2010 

min.140 N/mm² min.140 N/mm² 

Alungire la rupere min. 10% min. 10% 

Aba-
teri 
la: 

Lungi-
me 

mai mică de 3.000 mm 

SR EN 
14195:2015 

max. ± 3,0 mm max. ± 3,0 mm 

între 3.000 mm si 4.000 mm max. ± 4,0 mm max. ± 4,0 mm 

mai mare de 5.000 mm max. ± 0,5 mm max. ± 0,5 mm 

Lațimea bazei W max. ± 0,5 mm max. ± 0,5 mm 

Lați-
mea 
aripii 
între 

1 
două curburi   max. ± 0,5 mm max. ± 0,5 mm 

curbura și marginea tăiată   max. ± 1,0 mm max. ± 1,0 mm 

2 
două curburi   max. ± 0,5 mm max. ± 0,5 mm 

curbura și marginea tăiată   max. ± 1,0 mm max. ± 1,0 mm 

Dimensiunea unghiulară max. ± 2⁰ max. ± 2⁰ 

Rectilinitate max. L/400 max. L/400 

Torsiune max. 0,1 max. 0,1 

Clasa de reacție la foc 
SR EN 13501-1+      

A1:2010/C91:2014 
A1 A1 

 

Seria UE1 Seria UE2 Seria MP Seria ECO Light Seria UA  

UD28/CD60/CW/UW UD28/CD60/CW/UW UD28/CD60/CW/UW UD28/CD60  UA50/75/100  
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Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu setul de performanțe declarate. 

Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011, pe 
raspunderea exclusivă a fabricantului KOVOSTROJ S.R.L. 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:   

 

Jozsef Simon - Director Tehnic, la 01.05.2016        

    

mailto:office@kovostroj.ro
http://www.kovostroj./

